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Logement certifié

Rue : Rue du Redeau n°:33

CP:5530 Localité : Yvoir
Certifié comme : Maison unifamiliale E
Date de construction : Inconnue

g

‘ndicateurs spécifiques

bins en chaleur du logement

A 1
La consommation théorique t aWnergie primaire de ce (
Iogementestde......................Q/ ................. 78 952 kWh/an

o) _
] ) | minimes
CSurface de plancher chauff;.'.... ...................................... 172 m
W erformance des installations de chauffage h
4
[Consommation spécifique d’énergie primaire: ....... 458 kWh/m>.an @

excellente

\  _Médiocre satisfaisante

5( Performance des installations d’eau chaude sanitaire
0<Espe(< 45 A+

—
45 <Espec<85 A Q

Exigences PEB - O médiocre satisfaisante excellente
Réglementation 2010 B N e ‘ — N
: = Systéme de ventilation

170 < Espec< 255

serform_ance li;!?yenne N
U parcimmobilier
walonengn [ B3SEes30 DT Q ,,,,,,,,,,,,,,,,
complet
340 < Espec< 425 E @
( N\

425 < Espec< 510

Espec > 510

sol. therm.

2 O
. g )
Certificateur agréé n” CERTIF-P2-02849 Je déclare qu%les données reprises dans ce certificat sont
3  ~ conformes, pr¥tocole de collecte de données relatif a la
Nom / Prénom : CORTO,Igann?@ ‘ certificatid en vigueur en Wallonie. Version du protocole 02-
Adresse : Rue du Vicé sept.-207 n du logiciel de calcul 4.0.5.

certi

n°:2 boite:A
CP:5333 Logalité : Sorinne-la-Longue
Pays : Belgiqu Organisme de contrdle agréé

Tel. 0800 82 171 - www.certinergie.be )

( g
Le certificat
d’améliorati

urnit des informations sur la performance énergétique d’'une unité PEB et indique les mesures générales
i peuvent y étre apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de

la visite inent.

Ce docum obligatoire en cas de vente & location. Il doit étre disponible dés la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,

certair{aes indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y
n

étre me nés. Le certificat PEB doit étre communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
megfMNQnnera cette formalité.
e plus amples informations, consultez le Guichet de I'énergie de votre région ou le site portail de I'énergie energie.wallonie.be )
~

<‘2/
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Le volume protégé d'un Ioge%t reprend tous les
espaces du logement que@ souhaite protéger des
déperditions thermiques soit vers |'extérieur, vers
le sol ou encore des esp %I'on chauffés (cave, annexe,
batiment mitoyen...). aC’nprend au moins tous les
locaux chauffés. Lors e paroi dispose d'un isolant
thermique, elle déliwz souvent le volume protégé.

CERTIFICAT

PEB

Wallonie

Volume protégé

Le volume prot&gg)ést déterminé conformément au
protocole d@llecte des données défini par

I’Administrat'Q

(@ 2
f — o/ h
Description par le ce teur
Le volume protégé @tous les locaux de la maison, exce ave, la chaufferie, I'annexe a I'extréme gauche
et le grenier. (b
e ° % s A
L Le volume prot ce logement est de 539 m )

Surface de plancher chauffée

Il s’agit de la somme des surfaces de p
mesures se font en prenant les dlme
comptabilisées les surfaces present
pour définir la consommation spé
sions spécifiques de CO> ( exprlm

r de chaque niveau du logement situégehs
extérieures (c'est-a-dire épaisseur
e hauteur sous plafond de minimum

melte volume protégé. Les
d s comprise). Seules sont
% Cette surface est utilisée
iQwe d’ energle primaire du logement (exp en kWh/m?.an) et les émis-
eh kg/m*.an).

de plancher chauffée de ce Iogemenﬁ'}1 72 m? ]

[ Lat
Q &
O

&
&
\I

>

Q
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Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée a partir de a 8wsommation totale en
énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d’utilisation, notamment tou ume protégé est main-
tenu a 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces condif{ghs sont appliquées a tous
les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques technique logement vont influencer sa
consommation et non le style de vie des occupants. Il sagit donc d’'une consommation d’én méorique en énergie primaire;
elle permet de comparer les logements entre euNg résultat peut différer de la consomm éelle du logement.

Cette consommation se calcule en t en compte les postes suivants:
Besoins en chaleur du Iogement
Les besoins en chaleur sont aussi app besoins nets en énergie pour le chauffage.

I s'agit de I'énergie qu'il faut appor, gement pour maintenir constante la température
intérieure de celui-ci.

Pertes de l'installation age

Les pertes sont evaluees aun! la production, I'éventuel stockage, la distribution, I'émission

et la régulation.

Besoins de chaleur po odmre I'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de
l'installation
lIs'agitdel'én
forfaitaire ; le

i mtapporteré I'eau pour les besoins d'ECS. Les besoins sont attribués de maniére
nt évaluées au niveau de la production, I'éventuel stockage et la distribution.

(onsom 'énergie des auxiliaires

- Seul so rés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et I'électronique de la chaudiére.
I

I

I 0 @atlon d’énergie pour le refroidissement

: Um\comMSommation est prise en compte uniquement en présence d’une installation de climatisation fixe.
I

I

|

ports solaires thermiques pour I'ECS et/ou le chauffage
Le recours éventuel a des capteurs solaires thermiques est pris en compte.

Lénergie finale consommée
Cest la quantité d'énergie qu'il faut amener dans le batiment pour le chauffage et I'eau chaude sanitaire

en tenant compte des pertes des installations, de la daggommation des auxiliaires et du refroidissement
éventuel.
> Autoproduction d‘électricité
Recours éventuel a des panneaux ovoltaiques ou d'une unité de micro-
——————————— cogénération.

0 Pertes de transformation
Cest I'énergie perdue lors de la tranSK une énergie primaire en une énergie utilisable

dans le batiment.
y o v

Lénergie primaire ‘ P
@ Cest I'énergie directement géle a planéte. Elle comprend I‘énergie consommée ainsi que les
————— n pertes nécessaires pour tighsfgfmepla matiére premiére (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable

(mazout, gaz naturel, ¢| ais aussi I'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction
éléctrique.

( g | A jlité : une énergie qui pése lourd sur la perf; énergétique du logement. A
/Pour1kWh consommé mn logement, il faut 2,5 kWh d'énergie\ A l'inveY€e cas d'auto-production d'électricité (via panneaux\
dans une centrale électri®le. Les pertes de transformation sont photovoltaiques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée
donCImportantes, ‘éleventa 1,5 kWh. est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au

niveau des centrales électriques
EXEMPLE D' U% IALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Consommatio@ n chauffage _ 10 000 kKWh Panneaux photovoltaiques -1 000 kWh
Pertes d%@ation 15 000 kWh | | Pertes de transformation évitées —91 500 kWh
Consow en énergie primaire _ Economie en énergie primaire . 2500 kWh

25 000 kWh PAN )
é\Actuellement les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformatlon )
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Evaluation de la performance énergétique

dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spét;

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postezgs

)

%,

dans le tableau ci-
e d'énergie primaire,
onné.

kWh/an

s

Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du Iogemzt

Besoins en chaleur
du logement

J

50888

Pertes de l'installation
de chauffage

(?O

24709

Besoins de chaleur pour prod ~N
I'eau chaude sanitaire (ECS)

et pertes de I'installation yan

2479

> 2 2 [

%

Consommation d’én;ﬁe

Consommation d’éne, V

des auxiliaires

350

pour le refroidissement

o

Apports solaires thermiques
pour I'ECS et/ou le chauffage

o

Consommation finale

0 0 © 0 0 0 -

78 426

"’
@ Autoproduction d'électricité

o

M BB

~
Pertes de transformation des postes @
ci-dessus consommant de I'électricité
Pertes de transformation évitées

grace a I'autoproduction d’élect 1

526

o

A 4

D)

Consommation annuelle d’
primaire du logement

Elle est le résultat du cumu stes ci-dessus

Q00

78 952
kWh/an

Surface de planggaffée

Fa

b 172
| 2

2

(onsomma@écifique d’énergie primaire du logement (Espec)
divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

del

Elle est ON
chauffég aleur permet une comparaison entre logements indépendamment
e .
4

425 <Epec< 510

Ce logement obtient une classe F

kWh/m?an

La cons

-

o%{on spécifique de ce logement est environ 2,7 fois supérieure a la consommation spécifique maximale autorisée
sil'on cMuisait un logement neuf similaire a celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.

J

Q}\v
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Preuves acceptables
Qﬁcateur doit relever

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que |
en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des do

I'ensemble du logement certifié. Il s'agira gssentiellement des caractéristiques géo es du logement, de

« Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c’est pourquoi le certiﬁ@jﬂoit avoir acces a
certaines données propres a l'isolation e

onnées liées aux systémes.

« D’autres données peuvent étre obten lement ou exclusivement grace a cuments bien précis. Ces
documents sont nommeés «preuves les» et doivent étre communiqués ertificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit lu ir un écrit reprenant la liste exhauwde des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d’effectuer le és dans le batiment, pour autant % ate de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, N ctéristiques thermiques des isola s données techniques relatives a
certaines installations telles q@ype et la date de fabrication d'une cmﬁére ou la puissance créte d'une

installation photovoltaique

eftest et/ou de preuve acceptablgyla pzocédure de certification des batiments
les valeurs par défaut. Celles-ci so alement pénalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le pmst&gdécrit ne soit pas nécessairemen vais mais que, tout simplement, il n'a pas été
possible de vérifier qu bon!

s v’& 2

Preuves acceptables rises\ rx .
Postes P . p Références et descriptifs

en compte par le certificatefiy

A défaut de constat vis
résidentiels existants uti .Q

\ =4
Dossier de photos localisa®es Isolation M23.
Isolation
thermique . Q .
Dossier de photo isables Isolation T1.

Ventilation s de preuve

Chauffage '\@Paquette signalétique c\’ Chaudiere
\4

y 2

Eau.ch.aude Pas de preuve w
sanitaire
D

@ I‘Et?n.chéité Passge preuve
al’air
(J

Q
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Descriptions et recommandations -1-

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans I’évaltm& de la performance
énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandationsﬁbl améliorer la situation

existante.
par m’ de plancher

élevés m&m faibles chauffé et par an
Ces besoins sont les apports de@ a fournir par le chauffage pour m q constante la température intérieure
r

Besoins en chaleur diglogement

Besoins nets
en énergie (BNE)

du logement. lls dépendent defpertps par les parois selon leur niveau dd ion thermique, des pertes par manque

d'étanchéité a l'air, des pert@
Pertes par le )s
-~ - - ——————— D’autant pluSN&Q®s que I'isolation thermique des parois est importante

(voir des).

Pert s fuites d'air
- @ Da s faibles que 'étanchéité a Iair du batiment est élevée
(ﬁbﬁail ci-apres).

tes par la ventilation
es constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité
des locaux (voir détail ci-apres).

ventilation mais aussi des apports es et des apports internes.

Apports solaires par les vitrages
Pris en compte (poste non détaillé ci-apres).

Apports internes par les activités des oc®ggnts
Chaleur dégagée par les occupants, I’éclair%quipements.
Parametre standardisé (poste non détay ck ).

(=) </

Besoins en chaleur du logemen V
Appelés aussi, besoins nets en éngigie QU le chauffage.
C )
N4

) Les surfaces rghsglgnées sont mesurées suivant
Pertes par IeQms le protocole de coll onnées défini par 'Administration.

a

Type énomination ~ Justification

Surface /
@ Parois présen un trés bon niveau d’isolation :

La performanc 9rmique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.

AUCUNE

@ Paro@ec un bon niveau d’isolation

La pe%ance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.
AUCUNE

-

suite O

G
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Descriptions et recommandations -2-

) . Les surfaces renseignées sont mesu, Ivant
Pertes par les parois - suite le protocole de collecte des données défini dministration.

».

Type Dénomination Surface @ﬁcaﬁon

@ Parois avec isolation insuffisant epaisseur inconnue ()
Recommandations : isolation a renf ryi nécessaire apres avoir vérifié le ni\@d’isolation existant).

T Plafond itage 28,5 m? Lain &Hérale (MW), épaisseur inconnue

M23 | Cloison ght enier et chambre | 11,0m? Laine minérale (MW), 3 cm
/

ouble vitrage ordinaire - (Ug = 3,1 W/m?K)

. 2
F7 :Q DV Bois 7,0m Chassis bois
> 4

= DD

Double vitrage ordinaire - (Ug = 3,1 W/m>K)
F11 DV Pvc @' Chassis PVC ~
(0
\ Y4
@ Parois sans isolation A
Recommandations : a isoler. Q

M1 Mur en pierres volume prin @ 46,8 m’

M1a Mur annexe cui &I 26,2 m?

M4 Mur facade an en blocs 7,3 m?

M20 | Mur buaﬁd@contre annexe 10,0 m? \

M20 Mur Qn contre chaufferie 12,4 m? w

7y
M20 @entre cuisine et chaufferie 11,4 m?

M& loison entre grenier et hall de
nuit

0 Mur CAVE 19,0 m?
suite O
g J

42 m?

v
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O Pertes par les parois - suite

Les surfaces renseignées sont mesu,

Ivant

@ Parois dont la présence d’isolation est inconnA

le protocole de collecte des données défini dministration.
Type Dénomination Surface fication
Simple ~lr\ge - (Ug=5,7 W/m>K)
P1 Porte d'enpé 2,7 m? Pann n isolé non métallique
Q/ Chassis bois
SiQﬂe;itrage - (Ug = 5,7 W/m2.K)
P2 Port e 1,6 m? au non isolé non métallique
\ Chassis bois
QA . 2 anle vitrage - (Ug = 5,7 W/m>.K)
@ F4 o1s 1.9m Q Chassis %ois
/
. Panneau non isolé non métallique
P20 rte vers chaufferie 34m Aucun chassis
P30 4 p CAVE Boi w Panneau non isolé non métallique
orte o K Aucun chassis

Tla Plafond vers grenier O 16,9 m?

Recommandations : a isoler (si nécessaire apres aéV&vérifié le niveau d'isolation existant).

Présence inconnue d'un isolant de toiture qui
n’était pas visible lors de la visite et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournie

Plafond lucar \;

T1b 1,7 m?

Présence inconnue d'un isolant de toiture qui
n’était pas visible IOgde la visite et pour lequel
aucune preu table n'a été fournie

T2 Vers 14,9 m?

h

'un isolant de toiture qui
rs de la visite et pour lequel
acceptable n'a été fournie

T4 13,1 m?

PIatef@ouanderie

Présencay nue d'un isolant de toiture qui
n'étaitas VYMible lors de la visite et pour lequel
audune greuve acceptable n'a été fournie

{
Qforme cuisine

T4a 253 m?

Prfs

P

inconnue d'un isolant de toiture qui
s visible lors de la visite et pour lequel
ucune preuve acceptable n'a été fournie

suite O

Y
&
~
\I
>

Q

O
7
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Descriptions et recommandations -4-

%,

@ D
) . Les surfaces renseignées sont mesu Ivant
Pertes par les parois - suite le protocole de collecte des données défini dministration.
Type Dénomination Surface fication
Mur facad . Présencein \fe d'unisolant de mur qui
M1b urtacade arrier € 11,2 m? n’était pas vig ors de la visite et pour lequel
prmcucQ/ aucune acceptable n'a été fournie
Présen@ncvonnue d'unisolant de mur qui
M2 Mur pigno e étage 22,6 m? | n'était isible lors de la visite et pour lequel
\ aucwge)breuve acceptable n'a été fournie
PrRsejhce inconnue d'un isolant de mur qui
M7 carnes 3,9m? n'@™N pas visible lors de la visite et pour lequel
Q’ une preuve acceptable n'a été fournie
résence inconnue d'un isolant de mur qui
M40 Mur enterré 49m etait pas visible lors de la visite et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournie
M40 Y Présence inconnue d'un isolant de mur qui
Mur enterré 5\ n’'était pas visible lors de la visite et pour lequel
a ’O' aucune preuve acceptable n'a été fournie
M40 5 Présence inconnue d'un isolant de mur qui
b Mur enterré ,2m? | n’était pas visible lors de la visite et pour lequel
o\ aucune preuve acceptable n'a été fournie
M40 \ Présence inconnue d'un isolant de mur qui
Mur enterré O 52m? n’était pas visible lors de la visite et pour lequel
¢ 'Q aucune preuve acceptable n'a été fournie
M40 Présence inconnue d'un isolant de mur qui
d Mur enterré \, 10,8 m? | n’était pas visible I8g de la visite et pour lequel
Q aucune preuv, table n'a été fournie
M30 Présencein d'un isolant de mur qui
b Mur e 10,0 m? | n'était pas vigiQI#rs de la visite et pour lequel
aucune p acceptable n'a été fournie
Présence% nue d'un isolant de plancher qui
P1 Ple @sur sol 83,9m? | n'étaitpms Weible lors de la visite et pour lequel
K au@reuve acceptable n'a été fournie
"b: Pr g, jnconnue d'un isolant de plancher qui
P2 | Planch cave avec ouvertures | 105m? | n’ s visible lors de la visite et pour lequel
L Qjc ne preuve acceptable n'a été fournie )

%
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Descriptions et recommandations -5-

4 )

Pertes par les fuites d’air (b'

/
U

réchauffer I'air froid qui s'insinue et, d'a rt, la quantité d'air chaud qui s’enf@ s du batiment est

réduite. / ,b'
A4

Réalisation d'un test d’étanchéité ¢ \

o Non : valeur par défaut: 12 m\ 0

O Oui
O QS

Recommandations : Llét%M I'air doit étre assurée en continu,Qentiéreté de la surface du volume
u

Améliorer I'étanchéité a l'air participe a Igerformance énergétique du batiment, N@ane part, il ne faut pas
Vi

protégé et, principaleme iveau des raccords entre les différente®Ngarois (pourtours de fenétre, angles,
jonctions, percementsQa iC'est la que 'essentiel des fuites dl@ situe.

— o :
Pertes par ventilation (k(b'
r),m?o’n (

Votre logement n’est équipé d’aucun systéeme de ve

voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilisées... Pourquoi ?

Pour qu’un logement soit sain, il est nécessaire de lacer I'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de
I'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pefsgs de chaleur. Un systéme de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces s, en particulier dans le cas d'un systéme D avec récupération

des fenétres. C'est pourquoi, dans le cadre d rtification, des pertes par ventilation sont toujours
comptabilisées, méme en |'absence d’'un Ké' e de ventilation.

Systéme D avec cMdlation Pre eptables
récupération de chaleur Q demande C@I ant la qualité d’execution
o Non é?E(Non

O Oui O Oui

de chaleur. En I'absence d’un systeme de ve% , une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture
t

n
ui

DImIQ‘Nn globale des pertes de ventilation ‘ ’ 0%
- 3 J

& &

&
&
\l

>

Q
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Rendement
6%50' glo,bal .

en énergie
i\‘ primaire

Remarque : les systemes de chauffage sylivan¥s ne sont pas pris en compte : (Q,
chaudiere Elco Bi Altron 40

IY( Poéle a mazout en présence
chauffant les méme locaux

Poéle a mazout en présen\ chauffage central Chauffage Centr@c chaudiere Elco Bi Altron 40
chauffant les méme loc y

4 NS )

@ Installation d %age central
)

Chaﬁi mazout, non a condensation, abse € label reconnu, date de fabrication : apres

Descriptions et recommandations -6-

Performance des installations de chauffage ]

()

insuffisante satisfaisante excellente

médiocre

ffage central Chauffage Central a&

Production 199¢, ée en T° variable (thermostat d’ iayce commandant le brdleur)
Distribution | Entre 2%t 20 m de conduites non-isolées trmant des espaces non chauffés
Emission/ Radiateurs, convecteurs ou ventilo-conv rs, avec vannes thermostatiques
régulation Présence d'un thermostat d'ambiance

Recommandations : 4

Le certificateur a constaté que des conduites de @‘{age situées en dehors des locaux chauffés ne sont pas
isolées. Il est recommandé de les isoler afin d’é@ es déperditions de chaleur inutiles.

Il est recommandé de placer, s'ils ne sont pa présents, des écrans réfléchissants derriére les radiateurs ou
convecteurs placés devant des murs peu ou isolés. Les pertes de chaleur a travers ces murs seront ainsi

. réduites. & ~ )

Q
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Descriptions et recommandations -7-

( Performance des installations d’eau chaude sanitaire )

Rendement
6 Ofb global
% en énergie
\' primaire
10y \
Installation d’eau chau«&ire

médiocre insuffisante satisfaisante excellente

Production Production ave @ge par chaudiére, mazout, coupléga auffage des locaux, régulée en T°
variable (la chgalONg€ n’est pas maintenue constamme empérature), fabriquée avant 2016
Distribution Bain ou doud@e, pJus de 5 m de conduite
Evier de cykin®=€ntre 1 et 5 m de conduite Q

Recommandations : QWme \@
_ J

Q
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Descriptions et recommandations -8-

Systéme de ventilation

jel partiel incomplet

@ D
g (bo
Systéme de ventilation \
N’oubliez pas la ventilation ! §
La ventilation des locaux est g#8enMelle pour la santé des occupants et@ ubrité du logement.
Le certificateur a fait le relev ispositifs suivants.
vArtures d’alimentation Ouvertures d’évacuation

Locaux secs

Séjour 0’

réglables (OAR) L humides réglables (OER)
ou mécaniques (OAM) ou mécaniques (OEM)

aucun Q Cuisine aucun

> 4
Chambre aucun R (Z" Salle de bain aucun
\'
Chambre aucun @ Toilette aucun
Chambre aucun \ Buanderie aucun

Chambre aucun %
Selon les relevés effectués par le certificateur, ymI®dispositif de ventilation n’est présent dans le logement.

Recommandation : La ventilation des locau sentielle pour la santé des occupants et la salubrité du
logement. Il est vivement conseillé d'installeéNgn systéme de ventilation complet.

Si des améliorations sont apportées a I'étgnchéité a l'air, il faut apporter d’autant plus d’attention a la présence
d'un tel systéeme. De plus, en cas de rem ent des fenétres et portes extérieures, INgglementation exige que
les locaux secs soient équipés d’ouverteges¥'alimentation (naturelles ou mécaniql 5

N
ommentaire du certificateur (0
Les ventilations éventuelles prése@ non reprises dans ce document ne sQpt e type réglable tel que défini
L ~ par la norme NBN D 50-001.

~ C}
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Descriptions et recommandations -9-

Utilisation d’énergies renouvelables

1oy \
Install.atlon solaire % NEANT
thermique

Installation solw N EAN@

photovalta‘l‘aQ

Biomasse

B

Z

Pompe a chaleur

B

9,
e S NEANT
cogeneratlon

£ 3

Q
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Impact sur I'environnement

Le CO, est le principal gaz a effet de serre, responsable des changements climatiques. Am
gétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ¢

zég.a performance éner-

issions de CO,,.

r ‘ Qj A
Emission annuelle de €0, du logement > &
N
Surface de plancher chauffée \ 3
Emissions spécifiques de (O, \ O 113 kg CO,/m*.an
N f' ) Q : J

N4

rguler 8400 km en diesel (4,5 | aux 100 k u essence (5 1 aux 100 km) ou encore a un

avion (par passager). @

Pour aller pl:v. 16'n

1000 kg de CO, équivalent
aller-retour Bruxelles—Lisb

Si vous désirez améliorer la performance énergétiqueﬁ&ogement, la
meilleure démarche consiste a réaliser un audit Ioge‘@(mis en place en
li

Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils pers% isés, ce qui vous 0
re¥ a mettre en ceuvre Al |d|r

permettra de définir les recommandations prioritai

avec leur impact énergétique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes h ion (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base a un audit ent.
_ J

Conseils et primes

La brochure explicative du certifica st une aide précieuse pour mieux co ngfre les contenus présentés.

Elle peut étre obtenuevia: -u
-1 chets de I'énergie \
'\ portail http://energie.wallonie.be C

Sur ce portail vous trouve alement d’autres informations utiles r@nent :

« la liste des certificateurs és;
« les primes et ava ta@iscaux pour les travaux d’amélioration g ptique d'un logement;
« des brochures de

eils a télécharger ou a commander gratuitesfent;

« laliste des gu@s de I'énergie qui sont la pour vous conseiller gratuitement.
g W J

Données complémentaires

Permi&%ﬁtir / d’urbanisme / unique obtenu le : NEANT
Réfé du permis : NEANT

Q

Prix du certificat : 310 € TVA comprise




